
取り付け手順

1. 車両からナンバープレート取り外し、ナンバープレートがあった場所にブラケットAを、純正タイダウンにブラケットBを仮止めします。

2. 各ブラケットにバンパーガード本体、ナンバープレートを合わせ仮止めします。

3. 各ボルトを本締めして作業完了です。

製品付属品一覧
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M8 x L20 ワッシャー入りボルト x2
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M8 SPワッシャー x6
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純正フロントバンパー

純正メッキアンダー
ガーニッシュ
※限定車装着
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SPワッシャー
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M8 x L35 半ネジボルト x2
（牽引フック同時装着用サービスボルト）

M8 平ワッシャー x6

ブラケットA は左右共通
ですが上下が有り、長穴
の方が下になります。

※車両を助手席側前方下から見た図です。

純正バンパー用牽引フック（品番：
3070-26）を併用される際はこの箇所
には付属の M8xL35のサービスボルト、
平ワッシャー、SPワッシャー、フラン
ジナットをお使い下さい。
牽引フック付属の補強プレートはそのま
まお使い下さい。

ブラケットBは
純正タイダウンに
固定します。

スズキジムニー JB23用　バンパーガード取付説明書 品番：3101-26

※当製品はジムニーJB23純正フロントバンパー用です。限定車装着のメッキアンダーガーニッシュにも対応しております。
※アピオ製純正バンパー用牽引フック（品番：3070-26L/3070-26R）と同時装着可能です。牽引フック同時装着の場合は付属のサービスボルトセットをご使用下さい。


