
● トップボードサポート装着可能箇所

フィールド&ラゲッジデッキ天板

ジムニーJB64,JB74 フィールド＆ラゲッジデッキ用 トップボードサポート 取付説明書 1/2

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取
付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレー
ムはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。

注意 ※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

品　番：4040-61C    適　合：アピオ製フィールド&ラゲッジデッキ用
◯この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。
　

2024年1月作成

● 取付に必要な工具● 構成部品
・3mm六角レンチ
・8mmレンチ
・12mmレンチ

サポート本体 調整脚

M5 x L10 極低頭ボルト M5フランジナット

M8ナット
調整脚ロック用

【作業上の注意】
安全のため作業用手袋を装
着して作業して下さい。

【使用上の注意】
天板が重量物などで既に変
形しているとお使いになれ
ないことがございます。

×4本 ×4個

×1個 ×1個×1個

スタンドはフィールド＆ラゲッジデッキの下記破線の箇所にご使用可能ですが、中央にお使いいただくことをお勧
めいたします。
SB STOOL  KITを併用される場合は、中央か両端のみ装着可能です。



● 組み立て

● 高さの調整方法
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注意 ※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

M5 x L10 極低頭ボルト x4箇所

M5フランジナット x4箇所

M8ナット 調整脚ロック用

M8ナット 調整脚ロック用

ロック用ナットはスタンド内側の溶接
ナットの上に重ねる様にして使用します。

調整脚

サポート本体

サポート本体

フィールド&ラゲッジデッキ天板

調整脚を回して調度良い高さに合わせてくだ
さい。高くしすぎると天板のマグネット固定が
効かなくなるので注意して下さい。

調整脚の高さが決まったらロック用ナットで
固定します。

溶接ナット


